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Guidonia M., 09/07/2007

Risultato del calcolo della trasmittanza termica di un telaio per serramenti eseguito il

giorno 20/06/2007 con il metodo numerico.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del telaio sono riportate nel disegno
allegato, fornito dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di

prova.
COMMITTENTE
DATI DICHIARATI

Denominazione
Struttura telaio : LEGNO

SERIE PRATICA nodo laterale

Conducibilita termica dei materiali utilizzati:

Legno 0.130 W/m°K s
Isolante 0.035 W/m°K HfFmEsete

EPDM  0.250 W/m°K

MODALITA DI PROVA
Normativa di riferimento
Programma di calcolo

UNI EN ISO 10077-2

RISULTATO DELLA MISURA
BISCO data file : nodo5.bsc

AUREA INFISSI S.r.l. - Montorio al Vomano (TE)

PHISIBEL BISCO vers. 7.0w

TRASMITTANZA TERMICA DEL TELAIO (UNI EN ISO 10077-2)

con:

Q = 8865 Wm [flusso di calore totale (profilato+pannello)]
t = 2000 °C [temp. interna]

t«: = 0.00 °C [temp. esterna]

Up = 1.343 W/(m2K} [trasm. termica del pannello isolante]

wp, = 0.1999 m llargh. lato pannello isolante]

w = 01095 m [largh. lato profilato]

TRASMITTANZA TERMICA UNITARIA Us=1.60 W/mK
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DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 89/106 - Laberatorio notificata CEE n. 0529 per prove su"Finestre e porte esterne pedonali (UNI EN 14351-1)"

RAPPORTO DI PROVA n°® 1112/2007-D

Descrizione geometrica e triangolazione

xg/m' W/ (m.K)

= 0.035
B 2800 160
0 1390 6.17
B oo 0.18
s soo 0.13
I :so0 1.0
- 1150 0.30
Bl 1150 o.3o0
Bl 1240 0.23
B 1150 0.25
B 1200 0,25
I 1200 0.24
B 1200 0.35
[ D.13

Caratteristiche termiche

v

=l

Risultati: linee di flusso e isoterme
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DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 88/106 - Laboratario nofificale CEE n. 0529 per prove su"Fineslre & porle eslerne pedonali (UNI EN 14351-1)"

RAPPORTO DI PROVA n° 1112/2007-D

FCl 10 . 20
9 19

8 13

T BT

Risultati: Diagramma dei flussi di calore

LA DIREZIONE

I!a

pag. 3di 3

E vielala la riproduzione parziale del Rapporto senza il consenso scritto dell'lstituto

Capitale Sociale £ 1.040.000,00 int. versato - Trib.di Roma n. 1256/72 - C.C.I.A.A. n. 358813 - Partita |.V.A. 00887271005 - Cadice Fiscale 00422780585
Autorizzato all'esecuzione delle prove ai sensi @ per gli effstti dell'Art. 20 della legge del 5-11-71 n. 1086 con Decreli Ministero LL. PP Autorizzato alle certificazioni CE - Notificato CEE n. 0529



ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N° 1112/2007-D
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RAPPORTO DI PROVA n° 1112/2007-E

Guidonia M., 09/07/2007

Risultato del calcolo della trasmittanza termica di un telaio per serramenti eseguito il

giorno 20/06/2007 con il metodo numerico.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del telaio sono riportate nel disegno
allegato, fornito dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di

prova.
COMMITTENTE ; AUREA INFISSI S.r.l. - Montorio al Vomano (TE)
DATI DICHIARATI
Denominazione : SERIE PRATICA nodo centrale
Struttura telaio : LEGNO
A

Conducibilita termica dei materiali utilizzati: V M j\ _

e e ol o o ==

Legno 0.130 W/m°K — Mlﬁ._ o)

Isolante 0.035 W/m°K
EPDM  0.250 W/m°K

MODALITA DI PROVA
Normativa di riferimento
Programma di calcolo

UNI EN ISO 10077-2
PHISIBEL BISCO vers. 7.0w

RISULTATO DELLA MISURA
BISCO data file : nodo6.bsc

TRASMITTANZA TERMICA DEL TELAIO (UNI EN ISO 10077-2)

Ur = (Q/(ti-te) - Uy wp)/wi

con:

Q = 15773 Wim [flusso di calore totale (profilato+pannello)]
t; = 2000 °C [temp. interna]

te = 0.00 °C [temp. esterna]

Up = 1.329 W/(m?K) [trasm. termica del pannello isolante]

wp, = 0.3998 m [largh. lato pannello isolante]

w; = 0.1650 m llargh. lato profilato]

TRASMITTANZA TERMICA UNITARIA Us=1.56 W/m2K
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RAPPORTO DI PROVA n° 1112/2007-E

Descrizione geometrica e triangolazione

kg/m' U/ (m.K)

(=== 0.035
B 2e0c 160
T 1390 0.17
B oo 0.18
B soo 0.13
Bl 2500 1.0
B 1150 0.30
B 1450 0.30
B 1240 0.23
Bl 1150 0.25
B 1200 0.25
B 1200 0.24
B :zo0 0.35
B 720 0.13

Caratteristiche termiche

Risultati: linee di flusso e isoterme g:r <
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RAPPORTO DI PROVA n° 1112/2007-E

Risultati: Distribuzione delle temperature

LO |
ott. Ing.
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ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA N° 1112/2007-E

Serie Pratica
Finestra 55 x &0
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